Профнастил стал часто использоваться для кровельного покрытия частных жилых домов в Брянске, Орле, Калуге и других городах. Одно из его важных достоинств — простой и, соответственно, дешевый монтаж (как у еврошифера), при длительном сроке службы (как у металлочерепицы). Вторая новая область применения профнастила — отделка заборов дачных участков. И это закономерно: простота монтажа, отличный внешний вид, долговечность, отсутствие ежегодного ухода (зачистка, покраска, ремонт), возможность нанесения двустороннего цветного покрытия и нарезки листов в размер делают профнастил безальтернативным материалом для изготовления оград. Не потеряло актуальности применение профнастила (в основном в оцинкованном варианте) в качестве несущих перекрытий (с последующим армированием и заливкой бетоном). 

Основное применение профнастила — это отделка и устройство кровли зданий производственного и общественного назначения, изготовление несущих перекрытий и ограждений различных территорий. 

Профилированный металлический лист используется в строительстве уже давно, но выпускался раньше только из оцинкованного металла без полимерного покрытия. С освоением технологий нанесения на рулонную оцинкованную сталь различных полимерных покрытий, диапазон использования профнастила расширился: кроме конструктивных функций он стал выполнять еще и декоративные. Профлист стал часто использоваться в качестве кровельного покрытия частных жилых домов. Это определяется одним из его важных достоинств — простой и, соответственно дешевый монтаж (как у еврошифера), при длительном сроке службы (как у металлочерепицы). 

Вторая новая область применения профлиста — отделка заборов дачных участков. И это закономерно: простота монтажа, отличный внешний вид, долговечность, отсутствие ежегодного ухода (зачистка, покраска, ремонт), возможность нанесения двустороннего цветного покрытия и нарезки листов в размер делают профнастил безальтернативным материалом для изготовления оград. Не потеряло актуальности применение профлиста (в основном в оцинкованном варианте) в качестве несущих перекрытий (с последующим армированием и заливкой бетоном).

Наиболее часто профнастил в Брянске используется для устройства различных покрытий, для настила полов и стеновых ограждений, а также только для стеновых ограждений.

 Наиболее часто используемые типоразмеры профнастила в Брянске - с небольшой высотой профиля обычно не более 20мм. Это, такой профлист, как с-8 с-10 с-20 и с-21. А профлист с большей высотой профиля от35 до 75 мм обычно используется в промышленном строительстве. Цифра в маркировке означает высоту профиля. Кроме этого профлист подразделяется: на стеновой несущий и комбинированный.Отличие стенового и кровельного профнастила определяется в основном расположением цвета относительно профиля (для несимметричных профилей) и, в ряде случаев, наличием или отсутствием капиллярной канавки.

